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| | @ | Funktionsbeschreibung:
=) - I - - Das Ausldseventil RTC ist ein Ventil, dass bei Betatigung des Ausldsetasters, oder durch Ansteuerung des
- T - Elektromagnetes, oder durch Ansteuerung des pneumatischen Ausldsers die eingeschraubte CO2-Flasche a nsticht
=SS : : 7 . und das CO2-Gas zum Ausgang CA (G1/8") durchschaltet.
O J © Q- ) k=>.0) )
Auslosung:
1) Handausldsung: Schwarzen Taster tief driicken.
ca. 68 85.5 ca. 68 186 2) Elektrische Auslosung uber Elektromagnet (nur bei HEA und HEA-HZ).
100 3) Pneumatische Ausldésung: Anlegen des minimalen Ansteuerdruckes an PA (nur bei HPA und HPA-HZ).
Technische Daten:
RTC x.y-HPA-SR: RTC x.y-HPA-HZ-SR: -
Max. Betriebsdruck 80bar
| Min. Ansteuerdruck bei PA 6bar
! Nennweite des Ventils 4mm
Nennweite der Anstechnadel 2mm
o Nennspannung Elektromagnet 24VDC
S © N Nennstrom Elektromagnet 0,29ADC
i 2 l:l . Einschaltdauer Elektromagnet 100%
AN 0] | O] Einsetzbar im Temperaturbereich -5°C - +55°C
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Vorrangschieber

Standardanschlisse: Option S1:

zusatzliche Anschlisse an der Ventiloberseite
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Anschluss HPA/HPA-HZ-SR:
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PA (G1/8"

Anschlisse: Anschlussplan Elektromagnet:

CA ... Zylinder AUF i
CZ ... Zylinder ZU i RS
PA ... Pneumatischer Fremdsteueranschluss

Inbetriebnahme des AUF-Ausldser:

1) Spannwinkel in die vorgesehene Ausnehmung einhangen (siehe Abbildung 1).

2) Spannbolzen auf den Anstechbolzen im Ventil stellen.

3) Spannwinkel ganz nach oben driicken, bis der Anstechbolzen einrastet.

4) Kontrollieren, ob die Anstechnadel hinter der Anstichflache des Flascheneinschraubgewindes liegt!

5) Stellung der Sichtanzeige prifen. Sichtanzeige muss auf griin sein, ansonsten Sichtanzeigewinkel zum Ventil
driicken bis Sichtanzeige auf griin ist (siehe Abbildung 2)!

6) Neue CO2-Flasche einschrauben.

7) Nach einer Auslsung leere CO2-Flasche entfernen (Achtung: Eventuell ist ein Restdruck vorhanden) und
Vorgang wiederholen.

Inbetriebnahme des ZU-Ausl6ser:

1) Sinngeman sind die Punkte 1-4 der Inbetriebnahme des AUF-Ausldsers durchzufihren.

2) Stellung der Vorrangschieber prifen. Beide Schieber missen in der Grundstellung sein (siehe Abbildung 3)!

3) Neue CO2-Flasche einschrauben.

4) Nach einer Ausldsung leere CO2-Flasche entfernen (Achtung: Eventuell ist ein Restdruck vorhanden) und
Vorgang wiederholen.

Montage:

- Bei Verwendung von CO2-Mehrwegflaschen (Steigrohr) ist das Ventil wie gezeichnet zu montieren (Flasche
von unten eingeschraubt).
- ACHTUNG: Keine Demontage des Ventils vom Montagewinkel.

Bestellbezeichnung:

RTC x.y-aaa-bb-SR-R-S1

\\: Option S1: Zusétzliches Anschlussgewinde
Option R: Reserveflaschenhalterung

Steigrohrflasche mit Einschraubgewinde M18x1,5
[ HA ... Hand AUF
HEA ... Hand Elektrisch AUF
HPA ... Hand Pneumatisch AUF
HA-HZ ... Hand AUF - Hand ZU
HEA-HZ ... Hand Elektrisch AUF - Hand ZU
| HPA-HZ ... Hand Pneumatisch AUF - Hand ZU
[ 0 ... Frontplatte
1 ... Glasscheibenblech fiir Flasche bis 750g
2 ... Glasscheibenblech fiir Flasche bis 15009
1 ... Montagewinkel ohne Reserveflaschenaufnahme
2
3

.. Montagewinkel fir Reserveflasche bis 750g
.. Montagewinkel fir Reserveflasche bis 1500g
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RTC 1.y-HA/HEA/HPA-SR:

RTC 1.y-HA-HZ-SR:
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Schaltbild HEA:

RTC 3.y-HA/HEA/HPA-SR:

RTC 1.y-HEA/HPA-HZ-SR:
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