
 

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH
Europastraße 1 

3454 Reidling (Österreich/Austria) 
http://www.graslrwa.at 

K + G  Pneumatik GmbH 
In der Krause 48 

52249 Eschweiler (Deutschland/Germany)
http://www.kg-pneumatik.de 

 

Ventile 
Automatische Auslöser  

 

 

TAVE2-TAVZ2-3-K.doc  SK      Rev. 3/12      1. Mär. 2012      Seite 1 

  

TAVE 2:  
 
 VdS-anerkanntes Thermo - Auslöseventil mit Vorrangventil Einrohr  

zur automatischen - thermischen Auslösung einer CO2 - Einwegfla- 
sche mit ½" UNF - Ge-winde (siehe Zubehör) 

 Einsetzbare Thermophiolen: G5-RWA-68 und G5-RWA-93  
(siehe Zubehör) 

 Integriertes Vorrangventil zur Entlüftung der Rohrleitung oder zum  
Anschluss einer vorgeschalteten Betätigungsstelle  
(z.B. Alarm- oder Lüftungsventil) 

 Maximaler Betriebsdruck 80bar 
 Nennweite (freier Querschnitt) des Ventils 2mm 
 Nennweite der Anstechnadel 2mm 
 Kein Werkzeug zum Spannen von Anstechnadel und Thermophiole er- 

forderlich 
 Umgebungstemperaturbereich: -25°C bis +110°C 
 CO2 - Flasche und Thermophiole sind nicht im Lieferumfang enthalten 
 VdS - Anerkennungsnummer G 597018 
 Zur Verrohrung des Ventils werden zusätzlich 2 Einschrauber 1/8"  

(z.B. B1-6-1/8) benötigt 
 (Zeichnungen: siehe Datenblatt TAVE2) 
 Je nach Ausführung des RWA - Systems muss die Entlüftung des  

Rohrleitungsnetzes sichergestellt werden.  
 
Weitere Ausführung: 
 
TAVE 2.1: 
Thermo - Auslöseventil mit Vorrangventil Einrohr wie oben, welches  
zusätzlich über ein Schnellentlüftungsventil verfügt. 
 
 
TAVZ 2:  
 
 VdS-anerkanntes Thermo - Auslöseventil mit Vorrangventil Zweirohr 

zur automatischen - thermischen Auslösung einer CO2 - Einwegfla-
sche mit ½" UNF - Gewinde (siehe Zubehör) 

 Einsetzbare Thermophiolen: G5-RWA-68 und G5-RWA-93 (siehe Zubehör) 
 Integriertes Vorrangventil zum Anschluss einer vorgeschalteten Betä-

tigungsstelle (z.B. Alarm- oder Lüftungsventil) 
 Maximaler Betriebsdruck 80bar 
 Nennweite (freier Querschnitt) des Ventils 2mm 
 Nennweite der Anstechnadel 2mm 
 Kein Werkzeug zum Spannen von Anstechnadel und Thermophiole er- 

forderlich 
 Umgebungstemperaturbereich: -25°C bis +110°C 
 CO2 - Flasche und Thermophiole sind nicht im Lieferumfang enthalten 
 VdS - Anerkennungsnummer G 597018 
 Zur Verrohrung des Ventils werden zusätzlich 4 Einschrauber 1/8"  

(z.B. B1-6-1/8) benötigt 
 (Zeichnungen: siehe Datenblatt TAVZ2) 
 Je nach Ausführung des RWA - Systems muss die Entlüftung des  

Rohrleitungsnetzes sichergestellt werden.  
 
Weitere Ausführung: 
 
TAVZ 2.1: 
Thermo - Auslöseventil mit Vorrangventil Zweirohr wie oben, welches  
zusätzlich über ein Schnellentlüftungsventil verfügt. 
 


